
232485422TCPI:工业级RS232+485+422 三合一以太网转换器(串口服务器)使用说明书
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一．产品介绍
嵌入式TCP/IP协议转换器是RS232/RS485/RS422 到以太网TCP/IP协议的双向转换传输设备，变传统的串口通讯为网络通讯，实现串口设备的快速联网。转换器采用透明传输的方式，用户不用知道复杂的TCP/IP协议，不用更改程序即可实现原有串口设备的网络连接，节省您宝贵的时间和已有投资。其极低廉的价格能提升您产品的核心竞争力；简单灵活的配置和极高的可靠性能满足您任何苛刻的应用，是您理想的选择。
	LAN  Ethernet
	10 /100Mbps, RJ45 x 1

	保护措施
	内建1.5 KV电磁隔离

	供电电源
	DC9V


二．安装
1、将转换器连接到电脑网卡上进行配置，直接连接到网卡用交叉网线，通过HUB/路由器/交换机连接到网卡用直连网线。

LQ-100P接通电源后即开始工作，同时运行绿灯RUN有规律的闪烁，说明电源正确接通，LQ-100P工作正常。如网线物理连接正确则连接黄灯LNK点亮。当网络中有数据包收发时，活动绿灯ACT也开始闪亮，表明LQ-100P与局域网顺利连通。连接过程至此完成。

连好网线接通电源后，电脑右下角也会显示网络正在连接，2～5分钟后，网络连接成功，打开以太网配置软件cr Config V4.05，如下图所示：
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点搜寻按钮，物理地址列表里就会出现以太网模块的序列号，点这个序列号，就会出现模块名称；将本地IP地址改成前三组数字与电脑IP地址一样，最后一组数字与电脑IP地址不一样（例如设为192.168.1.101）。

新版配置软件若想虚拟串口接入电脑就选择：TCP实串口模式；若想用IP地址接入电脑就选择：TCP服务器模式。

点设置，点退出。

2 安装虚拟串口管理软件CRVSP，安装完后在电脑桌面上会出现CRVSP图标，双击打开，如下图所示：
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将LQ100P的本地IP地址192.168.1.101映射到电脑的COM6口（确保COM6口还没被占用），具体过程：点COM6，点映射按钮，输入IP地址，设备串口索引设为1，点保存，点退出，现在就可以用软件从COM6口读数据了。

3、接口连线：

RS232接口：2脚输出信号连接计算机串口的2脚，3脚接收信号连接计算机串口的3脚，5脚为GND连接计算机串口的5脚。
RS485接口：TX-A为RS485信号正极，TX-B为RS485信号负极。
RS422接口：TX-A为RS422输出信号正极，TX-B为RS422输出信号负极；RX-A为RS422接收信号正极，RX-B为RS422接收信号负极。
--------------------------------------------------------
232SERVER:高速工业级二串口以太网转换器(串口服务器)使用说明书
具有高效而简洁方便的联网操作方式，不但可以保证现有的硬件资源，更确保未来网络的扩充可能性。通过简单的设置，就可以将现有的串口设备立即联网。而且可以在串口和以太网络界面之间轻易的执行双向数据传输。
本转换器具有2串口输出：串口1可选232或485；串口2可选232或485。(出厂后不能修改)

	本产品特点如下：

32位处理器，2M程序存储器（Flash），8/16M RAM,全功能协议栈

	简单易用的基于MAC搜索操作界面，可用于设置IP地址、串口参数等

	全透明双向数据传输，保障最高限度的易用性和兼容性

	提供TCP服务器模式、TCP 客户端模式、TCP自动、UDP 和TCP RealCom模式

	内置软件、硬件双重看门狗、可保证长期稳定运行

	可通过网页对所有参数进行配置设定


一．网线的做法

1、 直连网线：转换器连HUB/交换机/路由器，PC连HUB/交换机/路由器（电脑连接上网设备）
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A端：（标准568B）：白橙，橙，白绿，蓝，白蓝，绿，白棕，棕。

B端：（标准568B）：白橙，橙，白绿，蓝，白蓝，绿，白棕，棕。
2、交叉网线：转换器连PC， PC连PC （电脑连接电脑）
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A端：(568A)： 白绿，绿，白橙，蓝，白蓝，橙，白棕，棕；
B端：（标准568B）：白橙，橙，白绿，蓝，白蓝，绿，白棕，棕。
二。接线步骤：1．连接网线
2．连接串口：RS232口：2脚接收信号，3脚输出信号，5脚接信号GND

             RS485口：1脚为485+，2脚为485-

3．插上电源适配器

三。配置步骤：1．打开configer软件，如下图
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点搜寻按钮，物理地址列表里就会出现以太网模块的序列号，点这个序列号，就会出现模块名称；将本地IP地址改成前三组数字与电脑IP地址一样，最后一组数字与电脑IP地址不一样（例如设为192.168.1.101）。

新版配置软件若想虚拟串口接入电脑就选择：TCP实串口模式；若想用IP地址接入电脑就选择：TCP服务器模式。

点设置，点退出。

2． 安装虚拟串口管理软件CRVSP，安装完后在电脑桌面上会出现CRVSP图标，双击打开，如下图
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将双口以太网转换器的本地IP地址192.168.1.101映射到电脑的COM6口（确保COM6口还没被占用），具体过程：点COM6，点映射按钮，输入IP地址，设备串口索引设为1（注：索引设为1的口对应转换器上离指示灯近的串口），点保存；

将双口以太网转换器的本地IP地址192.168.1.101映射到电脑的COM7口（确保COM7口还没被占用），具体过程：点COM7，点映射按钮，输入IP地址，设备串口索引设为2，点保存；点退出。

现在就可以用软件通过COM6口和COM7口收发数据了。
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